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	  pre-‐Limpiadora	  de	  cereales	  PCL-‐240	  /	  pre-‐pulitore	  PCL-‐240	  

FUNCIÓN	  
Las	  limpiadoras	  de	  cereales	  CL-‐240	  aseguran	  una	  excelente	  limpieza	   	  de	  todo	  @po	  de	  cul@vos	  tal	  y	  
como,	   semillas	   de	   jardín,	   semillas	   de	   hierbas,	   semillas	   de	   flores	   ,	   maíz,	   legumbres,	   etc.	   Estas	  
máquinas	  son	  muy	  u@lizadas	  antes	  del	  almacenamiento	  en	  silo,	  secado	  o	  como	  la	  primera	  etapa	  de	  
limpieza	  de	  la	  semilla	  o	  el	  grano	  en	  la	  planta.	  El	  rendimiento	  de	  estas	  máquinas	  se	  diferencia	  con	  el	  
de	   la	   limpieza	   normal	   en	   que	   	   con	   ellas	   se	   pueden	   separar	   	   productos	  más	   pequeños	   que	   	   se	  
encuentran	   en	   el	   cul@vo	   principal.	   Estas	   limpiadoras	   	   de	   cereal	   	   son	   maquinas	   muy	   versá@les	  
diseñadas	   específicamente	   para	   la	   limpieza,	   usando	   unas	   cribas	   con	   un	   área	   de	   5	   a	   15	   m2	  	  
combinado	  con	  un	  sistema	  de	  aspiración	  sofis@cado.	  
Las	  limpiadoras	  @enen	  capacidades	  	  con	  un	  rango	  que	  va	  desde	  5	  hasta	  100	  T/h.	  
La	  perfecta	  simbiosis	  entre	  la	  carrera	  i	  frecuencia	  del	  área	  de	  cribas	  de	  la	  máquina	  se	  complementa	  
con	  el	  sistema	  de	  succión	  que	  actúa	  antes	  y	  después	  de	   la	  separación	  de	  productos	   ligeros	  como	  	  
paja,	  	  granos	  ligeros,	  etc.	  
	  
FUNCTION	  
I	  pre-‐pulitori	  PCL-‐240	  garan5scono	  una	  pulizia	  eccellente	  ed	  efficiente	  di	  tu;	  i	  5pi	  di	  colture,	  come	  
semi	  da	  giardino,	  semi	  di	  erba,	  semi	  di	  fiori,	  mais,	   fagioli,	  ecc	  Queste	  macchine	  sono	  ampiamente	  
u5lizza5	  prima	  dello	  stoccaggio	  nei	  silos,	  nell’essiccazione	  o	  nella	  prima	  fase	  di	  pulizia	  del	  seme	  o	  
grano	  dalla	  terra.	  
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Le	   prestazioni	   di	   queste	   macchine	  
sono	   diverse	   dai	   normali	   pulitori	  
infa;	   con	   queste	   è	   possibile	  
separare	  anche	   i	  prodo;	  più	  piccoli	  
che	   si	   trovano	   sono	   nella	   coltura	  
principale.	  
Ques5	   pre-‐pulitori	   sono	   macchine	  
m o l t o	   v e r s a 5 l i , 	   p r o g e I a 5	  
specificamente	   per	   la	   pre-‐pulizia.	  
U5lizzano	   un	   setaccio	   avente	   una	  
superficie	   che	   va	   da	   5	   a	   15	   m2	   in	  
combinazione	   con	   sistema	   di	  
aspirazione	  sofis5cato.	  
I	   pre-‐pulitori	   hanno	   capacità	   che	  
vanno	  da	  5	  a	  100	  T	  /	  h.	  
La	  perfeIa	  simbiosi	  tra	  la	  corsa	  e	  la	  
frequenza	   del	   movimento	   dei	  
setacci,	   si	   unisce	   al	   sistema	   di	  
aspirazione	   prima	   e	   dopo	   la	  
separazione	   degli	   scar5	   leggeri,	  
come	  paglia,	  grani	  leggeri	  ecc.	  
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*	  Nos	  reservamos	  el	  derecho	  	  de	  efectuar	  modificaciones	  en	  nuestros	  fabricados,	  sin	  previo	  aviso.	  
*	  Ci	  riserviamo	  il	  diriIo	  di	  apportare	  modifiche	  alle	  nostre	  macchine	  senza	  preavviso.	  
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	  Ballarini	  Socama	  is	  a	  registered	  Brand	  of	  Nikami	  

Pre-‐limpiadora	  de	  cereales	  	  PCL-‐240	  	  
Pre-‐pulitore	  di	  cereali	  PCL-‐240	  	  	  

RENDIMIENTOS	  MAQUINARIA	  	  	  /	  	  RENDIMENTO	  DELLA	  MACCHINA	  

242	   243	   244-‐1,	  	  244	   245	   246	  

Pre	  Limpieza	  	  (max	  20%	  humedad)/	  	  
Pre	  pulizia	  (max	  20%	  umidità)	   t/h	   t/h	   t/h	   t/h	   t/h	  
Trigo	  y	  cebada/	  frumento	  e	  orzo	   30	  	   45	  	   50	   60	   100	  

Semilla	  de	  colza/	  semi	  di	  colza	   25	   35	   40	   50	   90	  

Maiz/Mais	   25	   35	  	   40	   50	   90	  

Guisantes	  /Piselli	   25	   35	   40	   50	   90	  

Arroz	  Paddy/	  riso	  paddy	   12,5	   17,5	   20-‐25	   30-‐35	   45-‐50	  

Girasol	  (14%	  humedad)/	  	  
Semi	  girasole	  (14%	  umidità)	   12,5	   17,5	   20-‐26	   30-‐36	   45-‐51	  

Limpieza	  (max	  15%	  humedad)	  /	  
Pulizia	  (max	  15%	  umidità)	   t/h	   t/h	   t/h	   t/h	   t/h	  
Cebada	  cervecera	  /	  orzo	  da	  birra	   3-‐5	   5-‐8	   6-‐10	   10-‐15	   15-‐25	  

Grano	  de	  semilla	  /	  grano	  da	  semina	   1-‐3	   3-‐5	   4-‐6	   6-‐8	   8-‐12	  

Semilla	  de	  colza/semi	  di	  colza	   1-‐3	   3-‐6	   4-‐6	   6-‐8	   8-‐12	  

Mais	  y	  guisantes	  /mais	  e	  piselli	   1-‐3	   3-‐4	   4-‐5	   6-‐8	   20	  

Area	  de	  criba/	  Total	  	  area	  setacci	  (m2)	   5	   7	   10	   13	   15	  

Dimension	  total	  /	  dimensioni	  totali	   mm	   mm	   mm	   mm	   mm	  

Altura	  (sin	  ven@lador)	  /	  altezza	  (senza	  
ven5lat)	   2245	   2245	   2565	   2895	   3230	  

Longitud	  /	  lunghezza	   2235	   3012	   3012	   3270	   3625	  

Anchura	  (inc.motor)	  /	  larghezza	  (incl.	  
Motore)	   1940	   1913	   1913	   2300	   1958	  

Motores	  /	  motori	   kW	   kW	   kW	   kW	   kW	  

cribas	  /	  setacci	   1,5	   2,2	   2,2	   1,5	   1,1	  

Ven@lador	  /	  ven5latori	   5,5	   5,5	   7,5	   7,5	   11	  

Rodillo	  de	  alimentacion	  /	  rullo	  di	  
alimentazione	   0,75	   0,75	   0,75	   1,1	   2,2	  

Volumen	  de	  aire	  /	  	  volume	  d’aria	   m3	   m3	   m3	   m3	   m3	  

Antes	  y	  despues	  succion/	  prima	  e	  dopo	  la	  
suzione	   6400	   10600	   10600	   11000	   15000	  

Peso	  /peso	  (kg)	   1610	   1935	   2140	   2310	   3035	  

volume	  de	  carga	  m3	  /	  volume	  di	  carico	  (m3)	   11	   15	   17	   22	   25	  


